Datum |16/07/2027

x& Antragsunterlage
fur immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1/ Formblatt 6.1

Ubersicht /Wasser-
gefahrdende Stoffe

1.

Stoffe, Anlagenart

Ubersichtsdarstellung

Anlagenbezeichnung Stoffbezeichnung | Einstufung Art der Anlage Maximales Geféhrdungsstufe
und (Wassergefahr-  [(L, A, U? oder Volumen nach AwSV
Aggregatzustand | dungsklasse, H, B, V3, in m? oder t (A, B, C, D)
(f =fest, WGK oder R = Rohrleitung) RIS RS
fl =fllssig, allg. wg') Volumenstrom?
g = gasformig) in Ifmin
Azimutgetriebe RENOLIN 1 124 L/ A
UNISYN CLP 22,4 kg
220 (f)
Kluberplex
BEM 41-141 (fl)
Azimutlagerlaufbahn Kltberplex 1 13,6 L A
BEM 41-141 (fl)
Azimutlagerverzahnung Kliberplex AG |1 1,8 kg A
11-461 (fl)
Behalter Kliberplex AG |1 1ML A
Zentralschmiereinheit 11-461 (fl)
Maschinenhaus
Behalter Kltberplex 1 4L A
Zentralschmiereinheit BEM 41-141 (fl)
Azimutlagerlaufbahn
Behalter Kliberplex AG |1 2L A
Zentralschmiereinheit 11-461 (fl)
Blattflanschlager-
verzahnung
Blattflanschlagerlaufbahn Mobil SHC 2 45 L A
Grease 460 WT
(fl)

2. Detailangaben fiir die einzelnen Anlagen - siehe Formblatt 6.2

Allgemein wassergeféhrdend, z.B. aufschwimmende Stoffe.

L, A, U = Lageranlagen, Abfillanlagen, Umschlaganlagen.

H, B, V = Anlagen zum Herstellen, Behandeln oder Verwenden.
Bei Abflll- oder Umschlaganlagen bzw. Rohrleitungen gréRter Volumenstrom Uber einen Zeitraum von zehn Minuten oder
der Rauminhalt, der sich aus dem mittleren Tagesdurchsatz der Anlage ergibt, wobei der grofRere Wert maRgebend ist.

(Quelle: Umweltministerium Baden-Wirttemberg)
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x& Antragsunterlage
fur immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1/ Formblatt 6.1

Ubersicht /Wasser-
gefahrdende Stoffe

1. Ubersichtsdarstellung

Stoffe, Anlagenart

Anlagenbezeichnung Stoffbezeichnung | Einstufung Art der Anlage Maximales Geféhrdungsstufe
und (Wassergefahr-  [(L, A, U? oder Volumen nach AwSV
Aggregatzustand | dungsklasse, H, B, V3, in m? oder t (A, B, C, D)
(f =fest, WGK oder R = Rohrleitung) RIS RS
fl =fllssig, allg. wg') Volumenstrom?
g = gasformig) in Ifmin
Blattflanschlager- Kluberplex AG |1 1,5L A
verzahnung 11-461 (f)
Behalter Kltberplex 1 20L A
Zentralschmiereinheit BEM 41-141 (f)
Blattflanschlagerlaufbahn
Blattverstellgetriebe RENOLIN 1 36 L A
UNISYN CLP
220 (fl)
Nabenlager Mobil SHC 2 230 L A
GEAR 460 (fl)
Getriebe Kran Gondel CARTER SG 1 06L A
220 (fl)
Kette Kran Gondel Liftket: Tectrol |1 06L A
chain oil
Hubwerk Aufstiegshilfe Goracon GTO |1/ 0,85L/ A
68 (fl) 1 15L
Mobil SHC 632
(fl)

2. Detailangaben fiir die einzelnen Anlagen - siehe Formblatt 6.2

Allgemein wassergeféhrdend, z.B. aufschwimmende Stoffe.

L, A, U = Lageranlagen, Abfillanlagen, Umschlaganlagen.

1

2

% H, B, V = Anlagen zum Herstellen, Behandeln oder Verwenden.

4 Bei Abfiill- oder Umschlaganlagen bzw. Rohrleitungen gréRter Volumenstrom tber einen Zeitraum von zehn Minuten oder
der Rauminhalt, der sich aus dem mittleren Tagesdurchsatz der Anlage ergibt, wobei der grofRere Wert maRgebend ist.

(Quelle: Umweltministerium Baden-Wirttemberg)

Seite _2_ von

4




Datum

16/07/2027

x& Antragsunterlage

fur immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1/ Formblatt 6.1

Ubersicht /Wasser-
gefahrdende Stoffe

1. Ubersichtsdarstellung

Stoffe, Anlagenart

Anlagenbezeichnung Stoffbezeichnung | Einstufung Art der Anlage Maximales Geféhrdungsstufe
und (Wassergefahr-  [(L, A, U? oder Volumen nach AwSV
Aggregatzustand | dungsklasse, H, B, V3, in m? oder t (A, B, C, D)
(f = fest, WGK oder R = Rohrleitung) GRIEF FiER
fl =fllssig, allg. wg') Volumenstrom?
g = gasformig) i
Trag- und Sicherheitsseil HHS 2000 (g) |2 0,2L A
Aufstiegshilfe
Kihlsystem GLYSANTIN 1 350 L A
G40 pink (fl)
Transformator Midel 7131 (f) |awg 2103 L A
Automatisches Tiborex 1 50 L A
L&schsystem Absolute (fl)

2. Detailangaben fiir die einzelnen Anlagen - siehe Formblatt 6.2

Allgemein wassergeféhrdend, z.B. aufschwimmende Stoffe.

L, A, U = Lageranlagen, Abfillanlagen, Umschlaganlagen.

1

2

% H, B, V = Anlagen zum Herstellen, Behandeln oder Verwenden.

4 Bei Abfiill- oder Umschlaganlagen bzw. Rohrleitungen gréRter Volumenstrom tber einen Zeitraum von zehn Minuten oder
der Rauminhalt, der sich aus dem mittleren Tagesdurchsatz der Anlage ergibt, wobei der grofRere Wert maRgebend ist.

(Quelle: Umweltministerium Baden-Wirttemberg)
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'S Antragsunterlage Anlage 1/ Formblatt 6.1

fir immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren SIoelelt ) e
gefahrdende Stoffe

3. Loschwasserriickhaltung

3.1 Das erforderliche Léschwasser-Rickhaltevolumen betragt ms3

Die Berechnung ergibt sich aus:
[] Loéschwasserriickhalterichtlinie (LORURI)

[ ] Sonstige Berechnungsgrundlagen (z.B. als Erkenntnisquelle VdS 2557)

Eine nachvollziehbare Berechnung ist enthalten Anlage

3.2 Eine detaillierte Beschreibung der Loschwasser-Riickhalteeinrichtungen
(Auffangraume, Loschwasserschotts, Kanalabsperrungen etc.) Anlage
unter wasserrechtlichen Gesichtspunkten enthalt

Eine zeichnerische Darstellung enthalt Anlage

Das tatsachliche Loéschwasser-Rickhaltevolumen fir den o.a. Bereich betragt m?3

Bemerkungen (z.B. bei mehreren separaten Rickhaltevolumina)
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