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Merkblatt Allgemeine Hinweise

Bau- und Umweltamt

1. Baugenehmigung

v/ Die Baugenehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit
der Bauausfihrung begonnen wird oder wenn sie ein Jahr unterbrochen worden ist.
Die Baugenehmigung kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu drei Jahre verlangert werden (§ 62 LBO)

v/ Die Baugenehmigung wird unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt (§ 58 Abs. 3 LBO)

v/ Die Baugenehmigung gilt auch fir und gegen den Rechtsnachfolger des Bauherrn ( § 58 Abs. 2 LBO)

2. Anzeige Vermessungsamt

Neu errichtete Gebaude, die Anderung der Grundflachen bestehender Gebaude und die Anderung der wesentlichen
Zweckbestimmung sind zur Fortflihrung des Liegenschaftskatasters zu erfassen. Zu diesem Zweck sind die genannten
Bauvorhaben nach ihrer Durchfiihrung gemaB § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Vermessungsgesetzes vom 01. Juli 2004 (GBI.
S. 252 ff.) dem zustandigen staatlichen oder stadtischen Vermessungsamt anzuzeigen.

Auf die Anzeige kann verzichtet werden, wenn stattdessen ein ortlich zugelassener offentlich bestellter Vermessungs-
ingenieur mit der Durchflihrung der erforderlichen Vermessungsarbeiten beauftragt wird. Die Vermessungsarbeiten
sind gebUhrenpflichtig.

3. Alilgemeine Anforderungen

¢/ Bauliche Anlagen sind so anzuordnen und zu errichten, dass die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbeson-
dere Leben, Gesundheit oder die natdrlichen Lebensgrundlagen nicht bedroht werden und dass sie ihrem Zweck
entsprechend ohne Missstande benutzbar sind. Fir den Abbruch baulicher Anlagen gilt dies entsprechend (§ 3
LBO)

v/ DieBauministerderLanderhabenim September2006 nochmals die Verantwortung der 6ffentlichen und
privaten Eigentiimerbetont, GebaudestetsineinemverkehrssicherenZustand zu erhalten.Umdie Eigen-
verantwortungderEigentiimerzustirken, hatdie Bauministerkonferenz"Hinweise fiirdie Uberpriifung
derStandsicherheitvonbaulichen AnlagendurchdenEigentiimer/Verfiigungsberechtigten” erarbeitet.
Diese Hinweise sind ab sofort unter www.bauministerkonferenz.de/hinweise verfiigbar

¢/ Beider Errichtung oder dem Abbruch einer baulichen Anlage sind der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungs-
kreises die anderen nach den §§ 43 bis 45 LBO am Bau Beteiligten daflir verantwortlich, dass die offentlich-
rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden
(§ 41 LBO)

¢/ Bei Neu- und Umbauten ist die Energieeinsparverordnung und das Erneuerbare Warmegesetz zu beachten/
einzuhalten

v/ Die nicht Uberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke missen Grinflachen sein, soweit diese Flachen nicht
fr eine andere zuldssige Verwendung bendtigt werden. Ist eine Begriinung oder Bepflanzung der Grundstiicke
nicht oder nur sehr eingeschrankt moglich, sind die baulichen Anlagen zu begriinen, soweit ihre Beschaffen-
heit Konstruktion und Gestaltung es zulassen und die MaBnahme wirtschaftlich zumutbar ist (§ 9 Abs. 1 LBO)



4. Baustelleneinrichtung

v/ Die Baustelle ist so einzurichten, dass die bauliche Anlage ordnungsgemalB3 errichtet oder abgebrochen
werden kann und Gefahr oder vermeidbare erhebliche Belastigungen nicht entstehen (§ 12 LBO)

v/ Vor Beginn ist bei den zustandigen Versorgungsunternehmen (Strom, Gas, Wasser) und bei der Gemeinde fest-
zustellen, ob durch die Bauarbeiten unterirdische Kabel, Starkstromanlagen, Leitungen oder Kanale gefahrdet

sind. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, um die Beschadigung solcher Anlagen zu vermeiden

v/ Der Baubeginn und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als sechs
Monaten ist der Baurechtsbehorde rechtzeitig vorher mitzuteilen (§ 59 Abs. 2 LBO)

v Wahrend der Bauarbeiten sind die Unfallverhltungsvorschriften zu beachten. Die Arbeits- und Schutzgertste
sind entsprechend der Gertstordnung (DIN 4420) herzustellen und zu unterhalten

5. Abbruch

v Mit der Ausfihrung der Abbrucharbeiten darf nur ein Unternehmer beauftragt werden, der die notwendige
Fachkunde und die erforderlichen Gerate besitzt (§ 44 (1) LBO)

v/ Die einschlagigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten, insbesondere bezliglich der Abbruch-
und Umbauarbeiten und der Arbeit an und auf Dachern und GerUsten

¢/ Zur Verhitung von Staubentwicklung sind im Bereich der Verkehrsteilnehmer und Angrenzer ausreichende
MaBnahmen zu treffen

¢/ Der Bauschutt muss ausreichend mit Wasser besprengt und in einer die Nachbarn nicht belastigenden Weise
abgefahren werden

v’ Soll das anfallende Abbruchmaterial auf eine Bauschuttdeponie verbracht werden, ist es nach Bauschutt,
Rohstoffen (z.B. Holz, Metall, usw.) und Mdll zu trennen

6. Denkmalschutz

Sollten bei Bauarbeiten Dinge entdeckt werden, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissen-

schaftlichen, heimatgeschichtlichen oder denkmalpflegerischen Griinden ein &ffentliches Interesse besteht, so ist

dies unverzlglich der Unteren Denkmalschutzbehorde beim Bau- und Umweltamt des Landratsamtes zu melden.

7. Ordnungswidrigkeiten

VerstoBe gegen baurechtliche Bestimmungen oder gegen diese Baugenehmigung kénnen als Ordnungswidrigkeiten
nach § 75 LBO mit einer GeldbuBe geahndet werden.



