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Berechnung Abstandsflache:

Rotordurchmesser: 175 m

(am Schnitt mit OK Gelande)

GEPL. WINDENERGIEANLAGE
Mooshauser Gemeindewald
WEA2 Baulast Flist. 168

Enercon 175 EP5/ NH162 / MW 6,00
908 m?

GESAMTHOHE BIS ROTORSPITZE: 249,5 m
ROTORDURCHMESSER: 1756 m

168

GEOMETRISCHE LAGE MITTELPUNKT:
RW 580 260.00

Baulast Flst. 173/3

HW 563 12 768.00

GEPL. OK GELANDE: 658,5 m {i. NHN

GEPL. GESAMTHOHE: 908,0 m {i. NHN

GEPL. OK FUNDAMENT: 660,68 m . NHN 173/1
GEPL. OK KRANSTELLFLACHE: 658,50 m . NHN

Baulast Flst.\173/1
167 908 m?

908 m?
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Zeichnerischer Teil zum
Bauantrag nach § 4 LBOVVO

173/3

Baulast Flist. 172
908 m?

Mafstab: 1000

Landkreis:  Ravensburg
Gemeinde: Aitrach
Gemarkung: Aitrach

Stuttgart, den 28. Juni 2024 /
Dipl.-Ing.(FH) Andrea Dilger
1 77 Sachversténdige nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 LBOVVO
176

175 EnBUW

Turmdurchmesser: 9,01 m (Fundamentsockel) EnBW Energie Baden-Wiirttemberg AG

Erzeugung Portfolioentwicklung - Bautechnik
SchelmenwasenstralRe 15, 70567 Stuttgart

Abstandsflache = 175/2 + 9,01/2 = 92,01 m




