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Beschreibung des Vorhabens

Kurzbeschreibung des Projekts

Die EnBW Windkraftprojekte GmbH - eine 100%-Tochtergesellschaft der EnBW Energie
Baden-Wirttemberg AG (EnBW) - plant im Gebiet der Gemeinde Aitrach einen Windpark
mit zwei Windenergieanlagen (kurz: WEA).

Die Antragstellerin stellt den Antrag auf bundes-immissionsschutzrechtliche Genehmigung
nach §19 BImSchG in Verbindung mit §6 WindBG. Zustdndige Genehmigungsbehérde ist
das Landratsamt Ravensburg.

Das bundes-immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren bezieht sich lediglich auf
die Anlagenstandorte. GemdR Erlass des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg vom
11.03.2020 zdhlen hierzu dauerhaft bendtigte Standfldchen und Kranstellflachen jeder
einzelnen WEA sowie Arbeits- und Lagerpldtze unmittelbar am Betriebsgeldnde, ggf. eine
separate Trafostation sowie kurze Stichwege vom vorhandenen Wegenetz zur Anlage
(siehe Abbildung 1). Die Nutzung bzw. der Ausbau des bestehenden Wegenetzes ist nicht
Gegenstand des Genehmigungsumfangs dieses Antrags, sondern wird in einem nachgela-
gerten Verfahren nach §17 BNatSchG beantragt. Nachrichtlich wird der geplante Verlauf
der externen ErschlieBung im hier gegenstdndlichen Antrag beschrieben.

Abbildung 1: Umfang des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrags
(rot umrandet)

Die Flache, auf der die WEA errichtet werden sollen, befindet sich ca. Tkm sidwestlich der
Ortschaft Mooshausen. Alle WEA-Standorte sind derzeit forstwirtschaftlich genutzt. Ge-
stattungsvertrdge zur Nutzung der benétigten Grundstiicke wurden mit den privaten Ei-
gentUmer*innen bereits geschlossen.
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3.1.2
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Die Fldache, auf der die geplanten WEA- Standorte errichtet werden sollen, befinden sich in
einem Vorranggebiet des derzeit in Fortschreibung befindlichen Teilregionalplans ,,Energie”
des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben. Die planungsrechtliche Grundlage fir das
Vorhaben der Errichtung der zwei WEA im Windpark Aitrach ist die Ausweisung der Fldche
im Regionalplan, da dieser bereits vor seiner Rechtskraft eine Planvorwirkung entfaltet.
Damit fallt das Vorhaben in den Anwendungsbereich des §6 WindBG.

Generell stellt sich die Potenzialfldche als gut geeignete Fldche dar. Es sind nur geringfi-
gige Hohenunterschiede zu verzeichnen, so dass an beiden Standorten mit sehr dhnlichen
Windgeschwindigkeiten zu rechnen ist. Der aktuelle Windatlas der LUBW weist fir das
Windparkgebiet eine mittlere gekappte Windleistungsdichte von deutlich Gber 215 W/m?
aus. Die EnBW Windkraftprojekte GmbH hat am Standort bereits eine einjdhrige Wind-
messung durchgefihrt. Diese bestdtigt die im Windatlas beschriebene Windpotential am
Standort. Die fir die Errichtung des Windparks vorgesehene Fldche weist damit eine sehr
gute Eignung fur die Windenergienutzung auf.

Bei der Standortfixierung wurde darauf geachtet, mit moglichst wenigen Belangen in Kon-
flikt zu geraten. So werden:

e dlle Grenzwerte bzgl. Schallemissionen eingehalten.

e durch den Einbau eines Schattenwurfmoduls sichergestellt, dass die Schatten-
wurfdauer innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte bleibt. Im Kapitel 4 ,technische
Unterlagen” wird die Funktion der Schattenwurfabschaltung beschrieben.

e durch den Einbau eines Systems zur Vereisungserkennung sichergestellt, dass die
Risiken durch Eisfall minimiert werden.

e durch den Einbau einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung (BNK) des Anbie-
ters light:guard Lichtemmissionen in der Nacht weitestgehend vermieden.

e Mindestabstdnde zur Bebauungsstruktur eingehalten (zweifache Gesamtbau-
werkshohe gemdB §249 BauGB).

e Eingriffe in den Waldbestand minimiert. Die Anlagen wurden kleinrdumig (soge-
nanntes ,Micrositing”) so geplant, dass das bestehende Wegenetz so weit als
mdglich genutzt werden kann. Dadurch werden Eingriffe in den Waldbestand re-
duziert.

e naturschutzrechtliche Belange bericksichtigt.

Die naturschutzrechtlichen Belange werden zusammengefasst durch den landschaftspfle-
gerischen Begleitplan (LBP).

Die Inbetriebnahme des Windparks ist in Q12028 geplant.

Ubersicht Uber die Grunddaten der WEA und Standortkoordinaten

Das Projekt ist mit insgesamt 2 WEA geplant. Die Planung sieht die Errichtung von 2 WEA
des Typs Enercon E-175 mit je 6,0 MW Leistung vor. Die Gesamtleistung betrdgt somit

12 MW. In folgenden Tabellen sind die technischen Grunddaten der gewdhlten Windener-
gieanlage sowie die Standortkoordinaten angegeben.
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Technische Daten WEA:
Hersteller Enercon
Typ E-175
Mast Hybridturm
Fundament Ortbeton
Rotordurchmesser 175 m
Nabenhdhe in Meter Uber Grund 162,5m
Bauwerkshdhe in Meter Gber Grund 250 m
Nennleistung 6,0 MW

eEnBW

Ergdnzend zur Hinderniskennzeichnung (siehe Register 4, Technische Unterlagen) wird be-
antragt, die Gondel mit einem Schriftzug des Betreibers zu kennzeichnen. Die Beschrei-

bung des Schriftzuges ist ebenfalls in Abschnitt 4 des Antrags enthalten.

Standortkoordinaten

WEA- UTM-Koordinate UTM-Koordinate WGS84 WGS84
Nummer | (ETRS89 Zone32N) X | (ETRS89 Zone32N) Y Ldngengrad Breitengrad

WEA 1 579.858 5.312.177 10° 4'10,862" 47° 57' 28,516"

WEA 2 580.026 5.312.768 10° 4'19,357" 47° 57' 47,591"

Hoéhen Uber NN und Flursticknummern

WEA- geplante Fundament- Gesamthohe »
Nummer | oberkante i. NN [m] 6. NN [m] Sty FIUEETE

WEA 1 662,6 909,9 Aitrach 134

WEA 2 660,7 908,0 Aitrach 173/2

3.1.3 Netzanschluss

Im Nordosten des Planungsgebiets befindet sich das Umspannwerk Tannheim in ca. 6,5 km
Entfernung (Luftlinie), fir das eine Netzanschlusszusage der Netzgesellschaft Netze BW
vorliegt. Die Netzanschlusszusage der Netze BW liegt dieser Vorhabensbeschreibung bei
(siehe Dokument 3.2 ,Netzanschlusszusage®.

Die elektrische Energie wird von den Windkraftanlagen per Erdkabel mit einer Nennspan-
nung von 20-kV zum genannten Netzverknipfungspunkt transportiert. Die Netzeinspei-
sung erfolgt Uber eine Ubergabestation am Umspannwerk. Hierzu werden neue Erdkabelt-

rassen zur Ubergabestation am Umspannwerk errichtet.
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Die Lage der Erdkabel, die die Anlagenstandorte miteinander verbindet (interne Kabelt-
rasse), ist in Dokument 5.7,Kabeltrassenplan”dargestellt und mit Gegenstand des Ge-
nehmigungsantrags.

Die detaillierte Planung und Festlegung des exakten Trassenverlaufes bis zum Standort
der Ubergabestation am Umspannwerk / Einspeisepunkt in das &ffentliche Netz (externe
Kabeltrasse) ist Inhalt eines gesonderten Antragsverfahrens und kein Bestandteil dieses
Antrages.

3.1.4 Zuwegung

Die Zuwegung ab der Abfahrt von der BAB 7 bis zu den Anlagenstandorten wird als ex-
terne Zuwegung bezeichnet, und ist nicht Gegenstand dieses Genehmigungsantrags. Da-
her wird im nachfolgenden der aktuelle, vorldufige Planungsstand informativ beschrieben.

Die ErschlieBung zum Windpark (fur die GroBkomponenten) erfolgt voraussichtlich Gber
die Autobahn A7 bis zur Autobahnausfahrt 127 Berkheim. AnschlieBend fihrt die B312 in
Richtung des Windparks. Nach ca. 4km erfolgt ein Abzweig auf die L260 in Richtung Si-
den. Die Ortsdurchfahrten Berkheim, Tannheim und Mooshausen sind weitestgehend ge-
rade verlaufend und mit wenigen AusbaumaBnahmen nutzbar. Nach ca. 9km Transport-
strecke auf der LandstraBe fihrt ein asphaltierter Feldweg (PfanderstrafBe) Richtung
Westen zum geplanten Windpark. Die geplante Streckenfihrung bis zum Windpark ist in
Dokument 5.8 ,Lageplan Infrastruktur”dargestellt.

Der genaue Verlauf der ErschlieBung zum Windpark wird in der weiteren Planung durch
eine Streckenprifung konkretisiert und mit dem Hersteller abgestimmt.

Die Zufahrt im Windpark (interne Zuwegung) orientiert sich an den vorhandenen Wirt-
schaftswegen. Es wird die bestehende Wegestruktur so weit wie mdglich genutzt, um die
Eingriffe gering zu halten. Die Wegestruktur ist gut ausgebaut, so dass die bestehenden
Wege seitlich aufgeschottert bzw. tempordr verbreitert werden missen.

In einigen Bereichen besteht ein Ausbaubedarf der Kurven bzw. es missen neue Wege ge-
schaffen werden. Im Kurvenbereich missen Fahrbahnerweiterungen vorgenommen und
ein Uberschwenkbarer Bereich freigerdumt werden. Neben Kranstellfldchen sind fur die
Montage zusdtzliche Fldchen fur Hilfskran (Mobilkran), Kranausleger und Vormontagefla-
chen erforderlich.

Die geplante interne Zuwegung ist aus dem Plan in Register ,Bauvorlagen” ersichtlich. Der
Plan zeigt die geplanten Fldchen fir die Bau- als auch fir die Betriebsphase.

Die Anforderungen des Anlagenherstellers an die Zuwegung und Montagefldchen kénnen
der Spezifikation ,Zuwegung und Baustellenfldchen” im Register , Technische Unterlagen”
entnommen werden.
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